


Cintres et entretoises sont compo-
sés de tubes ronds parfaiternent
equilibrés pour une resistance opti-
misée et sont réalisés exclusive-
ment dans les meilleurs aciers
europeens ;

S 250 GO, Limite élastigue garantie
jusqu’a 25 daM/mm, Galvanisation
Z 275 double face 15/10e et 20/10e
@ a0 mirm et @ 32 mm

Cette exigence de qgualité est
UMNIQUE sur le marche.

C’est grace a leur simplicité que les Abriclair™ sont universels.
Leur concept repose sur trois eléments : le cintre, Uentretoise et la croix.

Le systeme exclusif de croix de
liaison assemblées par un procéda
a haute fréquence, double sa résis-
tance sur des liaisons de 44 cm.
Son montage interne le rend invisi-
ble et permet d'assurer une grande
longévité des films plastiques. Les
charpentes Abriclair™ peuvent
recevoir tous types de films de cou-
verture



les tunnels Abriclair™ sont aujourd’hui
une réference sur le marche grace a
leurs performances exceptionnelles,
leur facilité de montage et de mainte-
nance.

« Forie double coulissante avec haut
de pignon an filet brice vent.

Haul de pignon en brise vent
el toles de protection des rives. W

Hauteur faitage 2.79 318 ] 51 o 01 451

Hauteur Pied droit & 0.55m ']-;_.65"_' 1.69 1.73 190 1. ?2 220 2.70
Hauleur sous tirant en croix ! - 2.55 1 9‘5 2 45+200 282200 255 ‘2.2.3; 3,&51 2:}& 395,- 184

Hauteur sous haut de pignan 2.00 2.00 2.00 2.00 200 2.50 3.00

Porte double coulissante - = - 320x220 320x237 320x287 320x337
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Cintres et entretoises sont compo-
sés de tubes ronds parfaitement
équilibrés pour une résistance opti-
misee et sont reéalisés exclusive-
ment dans les meilleurs aciers
européens :

5250 GD, Limite elastique garantie
jusgu'a 25 daN/mm, Galvanisation
Z 275 double face 15/10e et 20/10e
@ 60 mm et B 32 mm.

Cette exigence de qualité est
UMIGUE sur le marche.

C'est grace a leur simplicité que les Abriclair™ sont universels.
Leur concept repose sur trois éléments : le cintre, U'entretoise et la croix.

Le systéme exclusif de croix de
liaison assemblées par un procede
a haute fréquence, double sa résis-
tance sur des liaisons de 44 cm,
Son montage interne le rend invisi-
ble et permet d'assurer une grande
lengevite des films plastiques. Les
charpentes Abriclair™ peuvent
recevoir tous types de films de cou-
verture



Chague structure NORDICLAIR™ répond aux régles de stahilité
"Meige et Vent" de votre site de construction. Quelle que soit la den-
sité du maillage de la structure, un tunnel NORDICLAIR™ forme un
ensemble homogéne et cohérent calcule et fabrigué pour un
cahier des charges specifique.

Conforme aux normes les plus exigeantes EN NF 13031-1, le
calcul intégral des structures par logiciel de CAD permet d'en
optimiser les éléements, '

«f Une tranchée de chague coté du tunnel permet un posilionnement el un
maintien parfail de la bache de couverture.
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Les tunnels NORDICLAIR™ sont aujourd’hui une référence sur le marché grace &
leurs performances exceptionnelles, leur facilité de montage et de maintenance.

- Latrés grande capacité de stockage du tunnel
WORDICLAIR™ 10.30

Comme pour {a gamme ABRICLAIR, la simplicité
el la rapidilé de montage sont indnalable,
Le montage se fait sur terre batlue sans beton.y

Hauteur faitage . 396 476

] Hauteur pied droit a 0.55m S eg. 2.20
Hauteur sous tirant en croix 300+21% 382219

Hauteur sous tirant trian gulé L 250 2.592

Dimension portes doubles 320242 320310
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Il associe la simplicité de construction du tunnel avec un poteau vertical :
volume, aération, et lumiére sont ainsi maximises

Chevrigre BATICLAIR™ en 12 m
de large avec ouvrant continu
et chamines d'aération
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Poteaux cintrés, cintres et entretoises
sont composés de tubes ronds [galvani-
sation Z275 double face 15/10e et 20/10e
- g 40 mm et 832mm| parfaitement
équilibrés pour une résistance optimisée
t et sont réalisés exclusivemnent dans les

meilleurs aciers europeens.

lls bénsficient d’élements constructifs
essentiels:
- Assemblage par systéeme exclusif de
croix de liaison.
- Pied télescopique breveté
- Poteau cintre

- Clips aluminium

< Poussiniere BATICLAIR en 12 M
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Bi tunnel Ovin -
BATICLAIR en =
19.20 M de

large =3

2

0

=1L~ LY

T 4,50

: Hauteur faitage 50 481 ke | am
= Hauteur sous tirant 2,84 3.26 284 2.84
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C'est grace a leur qualité architecturale que les Multinefs
BATICLAIR atteignent les plus hautes performances

La structure repose sur des bases constructives technologiques :

- Tétes de poteaux monoblocs a inertie constante assurant la liaison poteau-cintre-
tirant-chéneau (brevete]

- Chéneaux en acier galvanisé a grand débit

- Pied télescopique [breveté)

- Clips aluminium

- Faitage : croix de liaison ou cintre ogive

Clip &%u tnpla




Les Multinefs BATICLAIR permettent une démultiplication de la production grice a un
Open- Space optimisé. Chague structure BATICLAIR multinef est calculée conformément
a la norme EN NF 13031-1 qui prend en compte les sollicitations climatigues [ Neige, vent
, altitude | du site de construction

Chevriere en mullinef

avac Du'.'rant Sur
chéneau.

Hauteur sous cheneau 350 » 4,00 = 450
Entraxe poteaux latéraux 2,00 » 2,50
Entraxe poteaux centraux 2,00« 2.50 = 400 = 5.00
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BATICLAIR™ propose une séries de couverture et d'équipements
totalement modulables et adaptables selon votre cahier des charges.

AERATION
L'aération d’'un batiment est l'un des
facteurs principal de la qualité des

conditions d'elevage.

Filclair y a apporté un soin tout particulier, en
veillant a assurer un renouvellement d'air per-
manent, réglable avec précision et simplicite.
Tous les systémes d'aération sont concus pour
génerer une circulation et un recyclage d'air
optimal, exploitant les avantages du grand volu-
mi pourassurer un climat sain quelle que soit la
temnpérature extérieure

COUVERTURE

Un large choix de baches et films de
couverture confectionnées et découpes
sSur mesure

Baches PES/PVC [ Bache camion] de 430 Grim”
coloris Vert, Gris, Beige et autres si demande
specifique du permis de construire,

Film SBE 250 microns conforme a la norme EN
13204 Classe E.

Fitrn Cellobati 450 Microns,

Garantie des films jusgu'a 10 Ans.



W OQuvrant cantind sur chéneau W Ouvrant centinu sur rive

OUVRANT CONTINU

Il offre non seulement des performances
d'aeration remarquables mais aussi un
haut niveau de sécurité et de fiabilité

dans le temps.

Il est équipe d'un systéme de commande par arbre
de transmission, pignans et crémailléres.

ba concepiion mécanique est étudiée pour un fonc-
tionnement manuel ou motorisé. Cet ouvrant peut
étre associé a une régulation électronique d'am-
biance,

Mise en place de Uisclation

BARDAGE

Pignons : Panneaux sandwich, Polycarbonate
Blane, Polycarbonate Translucide.

Portes: Doubles battantes ou Coulissantes
Rives: Panneaux sandwich, Brise vent sur
tout ou partie de la rive, Auto construction
Bois ou Murs ,

Option: Trappes de sortie

Cheminée d'extraction en faitage

ISOLATION

Laine de verre Special Elevage en rouleaus.
Epaisseur standard en 80 mm avec possibilité
de doubler pour certaines productions
[Avicole] ou haute altitude.

< Cooling sur salle de gavage ou élevage cunicole
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